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Введение. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на линейный объект.

	Указанный проект подготовлен с целью внесения изменений в документацию по планировке территории для размещения объекта «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Роз, ул. Свободы, 
ул. Дмитрия Орехова в пос. Верхнее Джемете Анапского района».
	Проектная документация по планировке территории утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 06.02.2017 года № 295 «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения объекта «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Роз, ул. Свободы, ул. Дмитрия Орехова в пос. Верхнее Джемете Анапского района».
	Основанием для внесения изменений является постановление главы администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 08.08.2017 года № 2909 «О разрешении внесения изменений в проект планировки территории и проект межевания территории для размещения объекта «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Роз, ул. Свободы, ул. Дмитрия Орехова в пос. Верхнее Джемете Анапского района»
	Проект подготовлен в части изменения полосы отвода.
	Документация по планировке территории линейного объекта выполнена в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.
	Внесение изменений в документацию по планировке территории – «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Роз, ул. Свободы, ул. Дмитрия Орехова в пос. Верхнее Джемете Анапского района» осуществляется согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных документов:
 Градостроительного кодекса Российской Федерации в редакции, действующей до вступления в силу Федерального закона от 26 июля 2017 г. N 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», а так же в соответствии;
Земельного кодекса Российской Федерации; 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 
г. Москва «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
 СНиП11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
 СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП2.07.01-89*;
 Генерального плана городского округа город-курорт Анапа утвержденного решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 14.11.2013 года № 404
 Правил землепользования и застройки, утвержденных решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа 26 декабря 2013 года № 424, в редакции от 25 декабря 2014 года № 510;
 Постановление правительства РФ от 20 ноября 2000г № 878 об утверждении правил охраны газораспределительных сетей. 
 СТО Газпром 2-2.3-231-2008 «Правила производства работ при капитальном ремонте линейной части магистральных газопроводов ОАО «Газпром»; 
  СП 103-34-96 «Свод правил сооружения магистральных газопроводов. 
Подготовка строительной полосы»; 
  СП 104-34-96 «Свод правил сооружения магистральных газопроводов. Производство земляных работ»; 
  СНиП 2.05.07-91* «Промышленный транспорт»; 
 Руководство НПО «Стройполимер» по проектированию и строительству «Стальные трубопроводы с заводской теплогидроизоляцией»;
Исходные данные для проектирования предоставлены заказчиком.
Основанием для разработки проекта планировки являются:
 Заявление Филипченко Б.И. от 18.10.2016 года;
 Постановление администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 19.04.2016 года № 1387 «О разрешении Филипченко Борису Ивановичу, подготовки документации по планировки территории»;
 Техническое задание на разработку проекта планировки и проекта межевания;
 Технические условия АО «Газпром газораспределение Краснодар» №СО-01/9-04-21/35 от 02.02.2016 года;
 Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, выполненный ООО «Лотос»;
	Проект планировки и межевания территории выполнен с учетом проектного предложения выполненного  ООО «Анапагазсервис».
	Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.
	Проект планировки территории для размещения линейного объекта состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
1. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж планировки территории, на которых отображаются: 
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.
 	Материалы по обоснованию проекта планировки территории включает в себя материалы в графической форме и пояснительную записку. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры;
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
3) схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории;
4) схему границ территорий объектов культурного наследия;
5) схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
6. Пояснительная записка, содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
7. Состав и содержание проектов планировки территорий, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
	
Цели и задачи проекта планировки.
	Основной целью разработки проектной документации является определение границ земельного участка на период строительства линейного объекта (газопровода) с целью присоединения к газораспределительной сети жилых домов пос. Верхнее Джемете.
Иные цели:
 - установление характеристик и параметров объектов капитального строительства;
 - установление границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, видов обременений и ограничений использования земельных участков;
- установление границ участков территорий общего пользования.
- установление правового регулирования земельных участков;
- установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков;
- повышение надежности газоснабжения; 
- регулирование сезонной неравномерности газопотребления; 
- обеспечение газоснабжением потребителей в случае аварийных и других внештатных ситуаций на трассах газопроводов.
	Задачами проекта планировки являются:
- выявление территории, занятой линейным объектом;
- выявление территории его охранной зоны, устанавливаемой на основании действующего законодательства,
- указание существующих и проектируемых объектов, функционально связанных с проектируемым линейным объектом, для обеспечения деятельности которых проектируется линейный объект (например, здания и сооружения, подключаемые к инженерным сетям);
- выявление объектов, расположенных на прилегающей территории, охранные зоны которых, «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта, а также иные существующие объекты, для функционирования которых устанавливаются ограничения на использование земельных участков в границах охранной зоны проектируемого объекта;
- обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе проектирования в границах формируемых земельных участков;
- формирование границ земельных участков с учетом обеспечения требований сложившейся системы землепользования на территории муниципального образования;
- обеспечение прав лиц, являющихся правообладателями земельных, участков, прилегающих к территории проектирования.
Результаты работы
- определение территории занятой линейным объектом и его охранной зоны;
- определение существующих и проектируемых объектов, функционально связанных с проектируемым линейным объектом.
- определение места присоединения проектируемого линейного объекта к существующим и проектируемым объектам.

1.1. Краткая характеристика территории в границах проекта планировки, зоны с особыми условиями использования

	Участок изысканий находится в пос. Верхнее Джемете Приморского сельского округа муниципального образования город-курорт Анапа Краснодарского края.
	Климат участка работ  формируется в условиях влияния Черного моря и относится к мягкому умеренно-континентальному.
	Согласно климатическому районированию для строительства (СП 131.13330.2012) территория относится к подрайону IIIБ, для которого характерны следующие природно-климатические факторы: среднемесячная температура воздуха составляет в январе от +2 до -5С; в июле от +21 до 25С; среднегодовая температура 12,0С. Абсолютный минимум температур зимой составляет -26С, абсолютный максимум температур летом составляет +36С. Среднегодовая сумма осадков составляет 533мм. Снежный покров краткосрочен и неустойчив. Безморозный период в среднем 205-208 дней.
В течение года (август-март) преобладают северо-восточные ветры, в несколько меньшей степени южные (апрель-июль).
Средняя скорость ветра зимой и ранней весной составляет 7,9 м/сек; летом – 4,4-4,6 м/сек.
Нормативное значении веса снегового покрова на 1 м2 - 1,2 кПа (табл. 10.1 СП 20.13330.2011).
Нормативное значении ветрового давления – 0,6 кПа. (табл. 11.1 СП 20.13330.2011).
Толщина стенки гололеда – 15,0 мм. (табл. 12.1 СП 20.13330.2011).
Район работ находится в нормальной зоне влажности (СП 131.13330.2012).
Нормативная глубина промерзания составляет: для глин и суглинков – 0,34м. (СП 22.13330.2011).
	Средняя месячная и годовая температура воздуха, средний минимум и максимум, абсолютный минимум и максимум по месяцам и за год, приведены в таблице.
Таблица 1
	Характеристика, месяцы
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	Х
	XI
	XII
	Год

	Температура воздуха, °С

	Средняя
	1.3
	1.6
	5.1
	9.9
	15.3
	19.6
	22.9
	22.8
	18.0
	13.2
	7.5
	3.8
	11.8

	Абс. минимум
	-26
	-22
	-18
	-6
	-1
	5
	8
	6
	-1
	-8
	-18
	-21
	-26

	Абс. максим.
	20
	20
	26
	29
	31
	34
	36
	36
	35
	30
	27
	20
	36


	
	Подземные воды на момент изысканий (октябрь  2016 г) до разведанной глубины 4,0м не встречены.
	В период обильных затяжных дождей возможно развитие «верховодки» в деятельном слое (0,5-1,0м). 
	Коэффициент фильтрации грунтов (согласно таблице 71 справочник техника-геолога по инженерно-геологическим и гидрогеологическим работам):
   - для глины – 0,001  м/сутки
   - для суглинка – 0,05  м/сутки
	Согласно инженерно-геологическим изысканий, выполненных ООО «Лотос» данная территория по подтопляемости относится к неподтопляемые в силу геологических и других естественных причин.
	Рекомендуется предусмотреть мероприятия по организации стока поверхностных вод и по защите фундаментов от грунтовых и поверхностных вод.
	На основании выполненных исследований выявлено, что инженерно-геологические условия площадки, строительства соответствуют ІI категории сложности. 
	Нормативная глубина промерзания составляет: для глин и суглинков – 0,34м. 
	По результатам исследований на участке выделено 3 инженерно-геологических элемента. Подземные воды на момент изысканий (октябрь  2016 г) до разведанной глубины 4,0м не встречены.
	В период обильных затяжных дождей возможно развитие «верховодки» в деятельном слое (0,5-1,0м). 
	Коэффициент фильтрации грунтов:
   - для глины – 0,001  м/сутки
   - для суглинка – 0,05  м/сутки
	На участке изысканий из специфических грунтов присутствовали техногенные грунты.
 	Слой 1  Насыпной грунт (щебенистый грунт ).  Установлен во всех скважинах. Залегает в виде пласта, прослежен с поверхности до глубины 0,1-0,3 м.  Мощность слоя до 0,1-0,3 м. В виду неоднородности состава и малой мощности в отдельный ИГЭ не выделялся.
	Согласно СП 14.13330.2014 сейсмичность участка площадки проектируемого строительства принимается равной 8 баллам. 
	На основании анализа инженерно-геологических условий площадки рекомендуется:
	во избежание деформации строящегося сооружения не допускается использовать в качестве грунтов основания разнородные по сжимаемости грунты;
	предусмотреть мероприятия по организации стока поверхностных вод и по защите фундаментов от грунтовых и поверхностных вод. 
	при проведении строительных работ предусмотреть мероприятия по защите окружающей среды.
	учесть и предусмотреть меры по обеспечению устойчивости стенок котлованов;
	выемки грунтов ИГЭ – 1,2 ,3можно использовать для засыпки пазух котлованов или в качестве грунтов строительных материалов с учетом требований СНиП 3.02.01-87 (раздел.4)
	В качестве грунтов основания рекомендуется использовать ИГЭ –  1,2,3.
	Номер группы грунтов по ГЭСН-2001-01 и группа грунтов по трудности разработки их одноковшовым экскаватором и бульдозером представлены в таблице
                                                                                                                                Таблица 2
	Вид грунта
	Номер группы 
грунтов
по ГЭСН-2001-01
	Группа грунта по трудности разработки

	
	
	экскаватор
	бульдозер

	Насыпной грунт: щебенистый грунт
	41а
	2
	3

	Глина полутвердая
	8д
	4
	3

	Глина твердая
	8д
	4
	3

	Суглинок твердый с щебнем 31,9 %
	35г
	3
	2


	
	Охрана окружающей среды в зоне размещения строительной площадки должна  осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам охраны окружающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов.
	Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума. Выполнение работ на отведенной полосе должно вестись с соблюдением чистоты территории, а санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы средствами биологической очистки или сбором бытовых отходов в непроницаемую металлическую емкость с регулярной последующей ее очисткой и обеззараживанием.
	Территория должна предохраняться от попадания в нее горюче-смазочных материалов. Все виды отходов, образующиеся в процессе строительства газопровода, собираются в закрытые металлические контейнеры на территории предприятия, производящего строительство, и вывозятся лицензированной организацией на свалку ТБО. При соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевременном удалении отходов с территории строительства, отрицательное воздействие отходов на окружающую среду будет максимально снижено.
	Все строительно-монтажные работы производятся последовательно и не совпадают по времени. В связи с этим, загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, носят кратковременный характер и не оказывают вредного воздействия на атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ.
	При организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа строительных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность существующих зеленых насаждений.
	Для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе осуществления строительства рекомендуется осуществить следующие мероприятия:
 - применение электроэнергии для технологических нужд строительства, взамен твердого и жидкого топлива при приготовлении органических вяжущих, изоляционных материалов и асфальтобетонных смесей, оттаивания грунта, прогрева строительных конструкций и прогрева воды;
 - применение герметических емкостей для перевозки растворов и бетонов;
 - устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих пылящих материалов (применение контейнеров, спец. транспортных средств).

1.2. Сведения о планируемом линейном объекте и его краткая характеристика.
	На территории пос. Верхнее Джемете имеется существующая сеть газопроводов низкого давления для газоснабжения индивидуальных потребителей.
 	В рамках данного проекта предусматривается строительство распределительного газопровода низкого давления.
	За источник газоснабжения принимается существующий газопровод, точки подключения  к которому выбраны в соответствии с техническими условиями. 
	Прохождение трассы обусловлено схемой газоснабжения пос. Верхнее Джемете и гидравлического расчета пропускной способности газовых сетей жилой застройки, выполненной ООО «Анапагазсервис».
	Линейный объект «Распределительный газопровод низкого давления по 
ул. Роз, ул. Свободы, ул. Дмитрия Орехова в пос. Верхнее Джемете Анапского района» планируется разместить в существующей застройке в границах населенного пункта в границах территорий общего пользования – улиц, проездов и в зоне застройки жилыми домами, и в границах земель сельскохозяйственного использования, пересекая земельные участки, принадлежащие физическим и юридическим лицам, в границах кадастровых кварталов: 23:37:0716000, 23:37:0716001, 23:37:0716003. 
	Ширина полосы отвода на период строительства составляет 4-15 м.
	Ширина полосы отвода является максимальной и в стесненных условиях может быть скорректирована. В связи с наличием по трассе газопровода естественных и искусственных препятствий (здания, строения, ограждения, земельные участки) ширина полосы отвода может меняться. 
	Площадь полосы отвода определена по координатам в МСК-23.
	Площадь земельного участка, формируемого на период строительства газопровода (временный отвод) составляет 8337кв.м.
	Площадь полосы отвода определена по координатам в МСК-23.
В соответствии с техническими условиями, АО «Газпром газораспределение Краснодар» от 02.02.2016 № СО-01/9-04-21/35 для газификации жилых домов 
пос. Верхнее Джемете необходимо выполнить:
	1. Строительство распределительного газопровода низкого давления Ду-150 мм от точки подключения № 1 до ул. Свободы;
	2. Строительство распределительного газопровода низкого давления Ду-80 мм по ул. Свободы, ул. Дмитрия Орехова, по проезду 1 и 2;
	3. Строительство распределительного газопровода низкого давления Ду-50 мм по проездам ул. Дмитрия Орехова согласно проекту № 302-2015-ОУП, выполненному ООО «Анапагазсервис» в 2015 г;
	4. Строительство газопроводов-вводов до границ земельных участков под индивидуальные жилые строения
	Максимальное давление газа в точке подключения 0,0030 МПа;
	Установленный объем потребления природного газа – 0,352 м3/час;
	

1.3. Технико-экономическая характеристика объекта.

	Проектом предусматривается прокладка газопроводов низкого давления) общей протяженностью 1312 м. 
Способ прокладки:
  	Подземный
 –	Надземный 
	Маршрут прохождения и диаметр газопроводов низкого давления выбран в соответствии с техническими условиями выданными ОАО «Газпром газораспределение Краснодар».
 	Газопровод прокладывается в населённом пункте и по землям сельскохозяйственного использования.
	В проекте предусмотрена врезка проектируемого газопровода в существующий газопровод. 
	Проектируемые газопроводы являются распределительными газопроводами низкого давления IV категории. Максимальное давление газа в газопроводах – 0,003 МПа. Транспортируемая среда – природный газ.
	В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «Об опасных производственных объектах» проектируемый объект транспортирует потенциально опасное (взрывопожароопасное) вещество газ природный, следовательно относится к категории опасных производственных объектов.
	По уровню пожарной опасности данный технологический процесс относится к технологическим процессам, в которых обращаются пожаровзрывоопасные вещества в количестве, меньшем порогового значения, указанного в таблице 1 ГОСТ Р 12.3.047-98. По пожарной опасности строительные конструкции относятся по ГОСТ 30403 к классу К0 (непожароопасные).
	В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» уровень ответственности – нормальный.
	Прокладка подземных газопроводов по трассе предусмотрена в соответствии с условиями рельефа местности с уклоном не менее 2‰. Повороты газопровода выполняются с использованием отводов из полиэтилена заводского изготовления и упругим изгибом радиусом не менее 25 наружных диаметров трубопроводов.
	Соединение полиэтиленовых труб между собой и соединение полиэтиленовых труб с соединительными деталями выполняются сваркой встык нагретым инструментом с высокой степенью автоматизации процесса сварки и при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями.
	Газопровод в месте входа в землю прокладывается в футляре. Соединение полиэтиленовых труб со стальными выполняется при помощи неразъёмных соединений «полиэтилен-сталь».
	Трубы полиэтиленовые должны быть изготовлены в соответствии с требованиями стандартов или технических условий и иметь сертификат качества завода-изготовителя.
	Сварное соединение сварных труб должно быть равнопрочно основному металлу труб или иметь гарантированный заводом-изготовителем согласно стандарту и техническим условиям на трубы коэффициент прочности сварного соединения.
	В соответствии с постановлением № 878 от 20 ноября 2000 г. «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» устанавливается охранная зона вдоль трассы газопровода по 2 метра с каждой стороны. 
	Монтажные работы по прокладке проектируемых газопроводов произвести в летнее время, в период отсутствия паводков и подтоплений. Сварочные работы производить при температуре окружающего воздуха от минус 15ºС до плюс 40ºС. Выполнение сварочных работ при других температурах рекомендуется проводить в специальных укрытиях, обеспечивающих соблюдение заданного температурного интервала.
	Для обеспечения устойчивости системы газораспределения и газопотребления предусмотрены антисейсмические мероприятия:
-увеличение толщины стенок проектируемых газопроводов;
-установка контрольных трубок на углах поворота, выполненных отводами, в местах разветвления сети, перехода подземной прокладки на надземную, установки неразъёмных соединений «полиэтилен-сталь».
	Трубы полиэтиленовые и стальные электросварные прямошовные должны быть изготовлены в соответствии с требованиями стандартов или технических условий и иметь сертификат качества завода-изготовителя.
	Сварное соединение сварных труб должно быть равнопрочно основному металлу труб или иметь гарантированный заводом-изготовителем согласно стандарту и техническим условиям на трубы коэффициент прочности сварного соединения.
	По трассе проектируемого газопровода имеются пересечение с существующим инженерными коммуникациями. 
	Толщина стенки трубы подобрана согласно требований приложения ДА (соотношение между коэффициентом запаса прочности и максимальным рабочим давлением) и раздела 5.2.3 ГОСТ Р 50838-2009. 
	Проектом предусматривается 3 точки подключения:
	Точка подключения .№ 1: Ду 100 мм, существующий распределительный надземный газопровод низкого давления на выходе ШРП № 61 по ул. Роз.
Давление газа в точке подключения:
максимальное: 0,003 МПа; минимальное: 0,002 МПа.
	Точка подключения .№ 2:  Де 110 мм, существующий распределительный подземный газопровод низкого давления в районе пересечения ул. Рассветной и 
ул. Дмитрия Орехова.
Давление газа в точке подключения:
максимальное: 0,003 МПа; минимальное: 0,002 МПа.
	Точка подключения .№ 3:  Де 90 мм, существующий распределительный подземный газопровод низкого давления в районе пересечения ул. Рассветной и 
ул. Свободы.
Давление газа в точке подключения:
максимальное: 0,003 МПа; минимальное: 0,002 МПа.

1.4. Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории.

Прокладка газопровода на протяжении трассы протяженностью 1254 м предусмотрена подземным способом, и надземным на опорах.
Проектом предусматривается строительство распределительного газопровода низкого давления, общей протяженностью объекта составляет  1312 м. 
Площадь земельного участка в границах отвода на период строительства составляет 8337 кв.м. 
Проектом предусмотрено восстановление улично-дорожной сети после строительства газопровода.
Проектом предусмотрен максимальный учет сложившейся застройки и существующих инженерных сетей
Основные архитектурно-планировочные решения, принятые в проекте планировки заключаются в следующем:
1. Установление красных линий. 
В соответствии с пунктом 11, статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов. 
Красные линии спроектированы в соответствии с инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поседениях Российской Федерации (постановление Госстроя России от 06.04.1998 г. № 18-30)
В данном проекте красные линии устанавливаются для территории занимаемой линейным объектом (газопровод).  
Проект плана красных линий территории сложившейся застройки имеет переменную ширину в красных линиях, что вызвано необходимостью максимального учета интересов владельцев индивидуальных жилых домов. Решения отражены в Чертеже красных линий М 1:1000, Том 1, графическая часть, лист 1.
Таблица 3.
Ведомость координат земельного участка, для которого разрабатывается проект планировки.
	№ точек
	линии
	X
	Y

	1
	81.97
	469036.40
	1248341.95

	2
	6.93
	469097.00
	1248286.75

	3
	2.59
	469092.60
	1248281.40

	4
	101.91
	469090.65
	1248283.10

	5
	8.98
	469020.90
	1248208.80

	6
	22.71
	469014.75
	1248202.25

	7
	1.34
	468999.25
	1248185.65

	8
	80.51
	468998.30
	1248186.60

	9
	142.64
	468942.10
	1248128.95

	10
	7.21
	468844.00
	1248025.40

	11
	13.23
	468838.80
	1248030.40

	12
	8.00
	468829.75
	1248020.75

	13
	35.08
	468823.80
	1248026.10

	14
	8.77
	468847.95
	1248051.55

	15
	73.56
	468854.15
	1248045.35

	16
	101.20
	468905.00
	1248098.50

	17
	40.20
	468975.40
	1248171.20

	18
	42.23
	469003.50
	1248199.95

	19
	111.01
	468975.10
	1248231.20

	20
	26.65
	468900.60
	1248148.90

	21
	25.32
	468882.55
	1248129.30

	22
	60.60
	468864.25
	1248146.80

	23
	25.97
	468821.35
	1248104.00

	24
	12.24
	468840.35
	1248086.30

	25
	2.84
	468832.05
	1248077.30

	26
	7.08
	468834.25
	1248075.50

	27
	3.33
	468829.45
	1248070.30

	28
	72.76
	468827.00
	1248072.55

	29
	6.97
	468778.40
	1248018.40

	30
	84.38
	468773.25
	1248023.10

	31
	51.98
	468829.55
	1248085.95

	32
	2.90
	468792.10
	1248122.00

	33
	2.24
	468790.00
	1248120.00

	34
	6.29
	468788.60
	1248121.75

	35
	6.87
	468792.95
	1248126.30

	36
	9.07
	468787.80
	1248130.85

	37
	10.01
	468793.75
	1248137.70

	38
	2.05
	468800.70
	1248130.50

	39
	26.91
	468799.20
	1248129.10

	40
	57.38
	468818.60
	1248110.45

	41
	26.16
	468859.50
	1248150.70

	42
	7.00
	468841.00
	1248169.20

	43
	6.97
	468846.00
	1248174.10

	44
	3.96
	468850.85
	1248169.10

	45
	7.07
	468853.65
	1248171.90

	46
	3.78
	468858.65
	1248166.90

	47
	16.30
	468855.95
	1248164.25

	48
	4.17
	468867.35
	1248152.60

	49
	7.07
	468870.40
	1248155.45

	50
	3.43
	468875.40
	1248150.45

	51
	11.49
	468873.05
	1248147.95

	52
	64.36
	468881.30
	1248139.95

	53
	19.52
	468924.40
	1248187.75

	54
	4.21
	468910.50
	1248201.45

	55
	7.14
	468907.60
	1248198.40

	56
	4.21
	468902.60
	1248203.50

	57
	13.02
	468905.60
	1248206.45

	58
	3.15
	468896.00
	1248215.25

	59
	7.01
	468893.80
	1248213.00

	60
	12.53
	468888.55
	1248217.65

	61
	4.14
	468897.05
	1248226.85

	62
	2.44
	468899.95
	1248223.90

	63
	42.82
	468898.20
	1248222.20

	64
	60.87
	468928.70
	1248192.15

	65
	9.63
	468969.30
	1248237.50

	66
	15.93
	468962.80
	1248244.60

	67
	83.53
	468952.15
	1248232.75

	68
	3.96
	468891.70
	1248290.40

	69
	27.40
	468894.45
	1248293.25

	70
	10.89
	468914.05
	1248274.10

	71
	7.50
	468921.90
	1248266.55

	72
	29.93
	468927.30
	1248261.35

	73
	12.67
	468949.20
	1248240.95

	74
	6.83
	468957.80
	1248250.25

	75
	11.36
	468962.45
	1248255.25

	76
	95.52
	468970.20
	1248263.55

	77
	4.57
	469035.25
	1248333.50

	78
	7.06
	469031.85
	1248336.55

	Внутренний контур:

	1
	59.69
	469040.75
	1248328.55

	2
	101.10
	469085.05
	1248288.15

	3
	12.04
	469016.05
	1248214.25

	4
	60.24
	469008.05
	1248205.25

	5
	11.78
	468967.50
	1248249.80

	6
	95.77
	468975.60
	1248258.35




	2. Предусмотреть следующие мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности:
При строительстве:
- обеспечение качества разъемных и неразъемных соединений выполнением контроля;
- послемонтажное испытание на прочность и герметичность.
При эксплуатации:
- вести постоянный контроль над производством земляных работ в данных зонах при постоянном присутствии  представительства эксплуатирующих организаций.
	3. В соответствии с требованиями п 5.1 СНиП 2.05.06-85* глубину заложения газопровода от поверхности земли до верхней образующей трубы при ее условном диаметре менее 1000 мм подлежит принимать не менее:
	0,6 м – в скальных грунтах, болотистой местности при отсутствии проезда автотранспорта и сельскохозяйственных машин;
	08, м – на остальных участках.
	При пересечении с грунтовыми дорогами и проездами глубина заложения принимается не менее 1,4 м от верха покрытия дороги до верхней образующей трубопровода.
	Проектируемая трасса газопровода выбрана в наиболее безопасных местах с допустимым приближением к существующим строениям, подземным и наземным коммуникациям.
	По газопроводу транспортируется природный газ, состоящий в основном из метана (97-98%), небольших количеств этана, пропана, бутана и других углеводородов, а также азота и углекислого газа.
	В газе отсутствуют соединения серы, он не агрессивен по отношению к металлу. Относительный удельный вес газа по воздуху составляет менее 0,6, то есть он почти в два раза легче воздуха, что исключает возможность его скопления в ямах и пониженных местах.
	В смеси с воздухом природный газ при содержании его в воздухе от 5 до 15% взрывоопасен, что вызывает повышенные требования по обеспечению взрыво-пожаробезопасности на всех объектах транспортировки газа.
	Учитывая взрыво-пожароопасность природного газа, транспортируемого по газопроводу, а также высокий уровень его давления, требованиями п. 3.16 СНиП 2.05.06-85* устанавливаются минимальные расстояния от оси подземных и наземных
(в насыпи) газопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, коллективных садов с садовыми домиками, дачных поселков; зданий и сооружений, карьерных разработок полезных ископаемых и пр. Эти расстояния для газопроводов с диаметром трубы 100 – 500 мм составляют 150 м.
	Учитывая, что подпунктом 3 пункта 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не распространяются на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами, внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования город-курорт Анапа не требуется. 

1.5.	Методы производства основных видов работ.

Прокладка газопровода на всей протяженности трассы осуществляется открытым способом. 
Подземный газопровод:
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	При производстве работ открытым способом осуществляется следующее:
 - разработка сухого грунта экскаватором «Обратная лопата»;
 - соединение труб встык при помощи фитингов с закладными электронагревателями;
 - рекультивация плодородного слоя почвы и нарушенных газонов в полосе строительства трубопроводов;
 - устройство основания из песка под трубопроводы в траншеях;
 - испытания трубопроводов;
 - обратная засыпка траншеи песком на высоту 20 см над верхом трубы и далее суглинком, с уплотнением до естественной плотности грунта.
	На участке проведения работ должен быть полный набор инструкций по подготовке, эксплуатации, техническому обслуживанию буровой установки и другого технологического оборудования, а также по ремонту отдельных узлов и безопасному производству работ.
	Для подземных газопроводов разрешается применять полиэтиленовые трубы, армированные стальным сетчатым каркасом (металлопластовые) или синтетическими нитями. Полиэтиленовые трубы и соединительные детали в газопроводе должны изготавливаться из полиэтилена одного наименования, допускается соединение деталей и труб из полиэтилена разных наименований (ПЭ 80 и ПЭ 100) сваркой деталями с закладными нагревателями (ЗН) из ПЭ 100.
Стальные бесшовные, сварные (прямошовные и спиральношовные) трубы и соединительные детали для газораспределительных систем должны быть изготовлены из стали, содержащей не более 0,25% углерода, 0,056% серы и 0,046% фосфора.Медные трубы (твердого и полутвердого состояния) и соединительные детали должны быть изготовлены из меди марок М1ф и М1р по ГОСТ 859 с содержанием меди () или сплава меди и серебра (+) не менее 99,90%, фосфора - не более 0,04%. Трубы, изготовленные из меди марки М1р, допускается применять для соединений, выполненных прессованием. Медные трубы мягкого состояния по ГОСТ 859 допускается применять для присоединения к газоиспользующему оборудованию. Соединительные детали должны быть изготовлены из меди и медных сплавов, соответствующих требованиям ГОСТ Р 52922 при соединении высокотемпературной капиллярной пайкой, ГОСТ Р 52948 при соединении способом прессования.На объектах СУГ следует применять для жидкой фазы СУГ стальные бесшовные, для паровой фазы СУГ стальные бесшовные или электросварные трубы, а для газопроводов паровой фазы СУГ низкого давления от резервуарных установок допускается применение полиэтиленовых труб и соединительных деталей из ПЭ 100, многослойных полимерных труб и их соединительных деталей, а также медных труб и соединительных деталей из меди и медных сплавов, за исключением соединений, выполненных прессованием.
	Материал труб, трубопроводной запорной арматуры, соединительных деталей выбирают с учетом давления газа, расчетной температуры наружного воздуха в районе строительства и температуры стенки трубы при эксплуатации, грунтовых и природных условий, наличия вибрационных нагрузок и т.д.
	Прокладку газопроводов следует осуществлять на глубине не менее 0,8 м до верха газопровода или футляра. В тех местах, где не предусматривается движение транспорта и сельскохозяйственных машин, глубина прокладки стальных газопроводов допускается не менее 0,6 м.
	На оползневых и подверженных эрозии участках прокладку газопроводов следует предусматривать на глубину не менее 0,5 м ниже зеркала скольжения и ниже границы прогнозируемого участка разрушения.
	В местах пересечения газопроводов с подземными коммуникационными коллекторами и каналами различного назначения, теплотрассами бесканальной прокладки, а также в местах прохода газопроводов через стенки газовых колодцев газопровод следует прокладывать в футляре. При пересечении с тепловыми сетями следует предусматривать прокладку газопроводов в стальных футлярах.
	Концы футляра должны выводиться на расстояние не менее 2 м в обе стороны от наружных стенок пересекаемых сооружений и коммуникаций, при пересечении стенок газовых колодцев - на расстояние не менее 2 см. Концы футляра должны быть заделаны гидроизоляционным материалом.
	Прокладка полиэтиленовых газопроводов давлением до 0,3 МПа включительно на территориях поселений (сельских и городских) и городских округов должны осуществляться с применением труб и соединительных деталей из полиэтилена ПЭ 80 и ПЭ 100 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,6.

Надземный газопровод.
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	Надземный газопровод прокладывается из стальных труб на металлических опорах на высоте не менее 2,2 м от уровня земли в местах прохода людей, не менее 3,5 м в местах внутреннего проезда к домовладениям и не менее 5,0 м в местах проезда транспорта. 
	Стальные трубы для строительства надземного газопровода предусмотрены  электросварные, прямошовные по ГОСТ 10704-91 «Сортамент», ГОСТ 10705-80* «Технические требования», группы «В» из спокойной стали марки В10 по ГОСТ 1050-88 с гарантией завода-изготовителя по герметичности и сварным соединением, равнопрочным  основному металлу труб.
	Повороты надземного стального газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются стальными отводами.
	Расстояния между опорами надземного газопровода определены с учетом особенностей участка трассы газопровода. Крепления газопровода обеспечивают их перемещение и не допускают сброса газопровода с опор. Гашение  температурных расширений надземного газопровода предусмотрено за счет подъёмов-опусков и поворотов.
	Надземные газопроводы в зависимости от давления следует размещать на опорах из негорючих материалов или по строительным конструкциям зданий и сооружений.
	Газопроводы природного газа низкого и среднего давления допускается прокладывать также вдоль переплетов или импостов неоткрывающихся окон и оконных проемов производственных зданий и котельных, заполненных стеклоблоками. Высоту прокладки надземных газопроводов следует принимать в соответствии с требованиями СП 18.13330.

1.6.	Принципиальные проектные решения, обеспечивающие надежность линейного объекта.

	В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 года № 9, для трубопровода, транспортирующего природный газ, устанавливается охранная зона вдоль трассы газопровода в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 2 м от оси трубопровода с каждой стороны.
	В охранных зонах трубопроводов без письменного согласия организаций, их эксплуатирующих, запрещается: 
- возводить любые постройки и сооружения;
- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот,  выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и  осушительные системы;
- производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.
	Для обозначения трассы газопровода проектом предусмотрена установка опознавательных знаков по нормали АС 2.00 СБ серии 5.905-25.05 на углах поворота, в местах ответвлений газопровода. Знаки установить с правой стороны от газопровода по ходу газа на высоте 1,5 м на стенах зданий, сооружений и опознавательных столбиках. Опознавательные знаки должны нести  следующую информацию:
- указание расстояния до газопровода;
- указание параметров давления газа;
- указание глубины заложения газопровода и номер телефона аварийно-диспетчерской службы.
	Опознавательные знаки устанавливаются строительной организацией в период строительства газопровода.
 В дальнейшем установка, ремонт или восстановление опознавательных знаков газопровода производится эксплуатирующей организацией. Установка знаков оформляется совместно с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, по которым проходит трасса газопровода.
	Любые работы в охранной зоне газораспределительной сети должны производиться при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемой сети.
	Сборка, сварка и контроль качества сварных соединений газопровода производится по СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и ПБ 12-529-03 «Правила безопастности систем газораспределения и газопотребления» 2003 года.
	Сварочные работы могут производиться при температуре окружающего воздуха от -15С до +40С.
	Место сварочных работ защищают от атмосферных осадков, ветра, пыли, а в летнее время от интенсивного солнечного излучения.
	Контролю физическими методами подлежат стыки законченных сваркой участков стальных газопроводов в соответствии с СНиП42-01-2002г.
	Законченные строительством газопроводы испытываются на герметичность воздухом. Испытания проводятся строительно-монтажной организации в присутствии представителя эксплуатационной организации. Результаты оформляются записью в строительном паспорте.


1.7. Особо охраняемые природные территории.
	В соответствии с генеральным планом муниципального образования город-курорт Анапа на проектируемой территории, особо охраняемые природные объекты (природоохранные, научные, культурные, эстетические, рекреационные, оздоровительные) отсутствуют. 

1.8. Объекты историко – культурного наследия.
	По данным единого государственного реестра объектов культурного наследия, перечня выявленных объектов культурного наследия, списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, земельный участок, подлежащий хозяйственному освоению, для размещения объекта: «Распределительный газопровод низкого давления в г.-к. Анапа, пос. Верхнее Джемете ул. Роз, ул. Дм. Орехова, ул. Свободы» расположен в границах зон охраны памятников археологии:
- «Поселение «Воскресенское-1» Памятник археологии включен в перечень выявленных объектов культурного наследия приказом управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края от 12.02.2016 №16;
-	«Курган» (высота 3,25 м; диаметр 50 м) (учетная карта № 23104020024р) 
(х. Воскресенский, 1,0 км к югу от юго-восточной окраины хутора, возле МТФ). Памятник археологии включен в перечень выявленных объектов культурного наследия распоряжением комитета по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края от 08.01.2002 
№1-р.
	Учитывая нахождения земельного проектируемого объекта в границах памятников археологии, НАО «Наследие Кубани» был осуществлен план проведения археологического надзора на земельном участке.
	План проведения археологического надзора разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Законом Краснодарского края от 23.07.2015 № 3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края»; Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315, Положением о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации (М 2013), утвержденном Постановлением отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 27.11.2013 № 85. Постановлением правительства РФ от 20.02.2014 №127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия».
	Работы проводились на основании Открытого листа № 1475 от 15.08.2016 выданного Министерством культуры РФ на имя Т.А. Прохоровой.
	Детальная археологическая разведка проводилась на земельном участке площадью 0,9 га, подлежащем хозяйственному освоению, для размещения объекта «Распределительный газопровод низкого давления в  г-к.  Анапа, пос. Верхнее Джемете ул. Роз, ул. Дм. Орехова, ул. Свободы».
	Детальная археологическая разведка проводилась с целью выявления объектов культурного наследия на исследуемом участке, (или установления факта их отсутствия), что бы исключить разрушение памятников археологии при строительстве.
	При подготовке отчетных материалов и плана по проведению работ по сохранению объекта культурного наследия использованы: единый государственный реестр объектов культурного наследия, список выявленных объектов культурного наследия  г-к. Анапы, материалы архивов управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края, и НАО «Наследие Кубани».
	Обоснованием мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при строительстве и ином хозяйственном использовании земельных участков является законодательство Российской Федерации и Краснодарского края.
	Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» устанавливает особенности проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия и в зонах охраны объекта культурного наследия. Согласно ст. 49 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, собственник либо пользователь земельного участка, в пределах которого расположен объект археологического наследия, владеет, пользуется или распоряжается таким земельным участком с соблюдением условий, установленных для обеспечения сохранности объекта культурного наследия. Объект археологического наследия и земельный участок, в пределах которого он располагается, находятся в гражданском обороте раздельно. Все объекты археологического наследия находятся в государственной собственности и отчуждению из государственной собственности не подлежат. Физические и юридические лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность на территории объекта культурного наследия, обязаны соблюдать режим использования данной  территории, установленный действующим законодательством (ст. 47.2, ст. 47.3).
	На территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных   характеристик существующих на территории памятника  или  ансамбля  объектов  капитального  строительства;  проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия (п. 1 ст. 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ). Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия,  предусматривает возможность проведения земляных,  строительных и мелиоративных , хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов  Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам (п. 5 ст. 5.1).
	Указанным Федеральным законом предусматриваются меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (ст. 36).
	Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.
	В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее   указанные   работы,   обязаны   незамедлительно   приостановить
указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия
	Необходимым требованием, направленным на сохранение объекта археологического наследия при проведении землеустроительных, земельных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах его зон охраны, является проведение археологического надзора за ходом работ.
	В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы. Заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны  соблюдать особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект археологического наследия.
Объекты археологического наследия считаются выявленными объектами культурного наследия со дня их обнаружения. Выявленные объекты культурного наследия до принятия решения о включении их в реестр либо об отказе включить их в реестр подлежат государственной охране в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ (п. 5,16 ст. 16.1).
	По результатам проведения архивно-библиографических исследований установлено, что исследуемый участок расположен в границах зон охраны следующих памятников археологии:
	поселения «Воскресенское 1» расположенного – Краснодарский край, г.-к. Анапа, в 1,6 км к юго-востоку от поворота в п. Воскресенский с трассы М-25.
Памятник археологии поселение «Воскресенское 1» подлежит государственной охране согласно ст.16.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.
	кургана «Воскресенский 1» расположенного – х. Воскресенский, 1,0 км к югу от юго-восточной окраины хутора, возле МТФ.
Памятник археологии курган «Воскресенский 1» поставлен на государственную охрану Распоряжением комитета по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края от 8 января 2002 г. №1-р.
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	В ходе археологических разведок на исследуемой площадке и граничащих с ней территориях, осматривались любые изменения рельефа, так же обнажения и срезы. Особенно тщательно были осмотрены участки, на которых представлялось возможным выявить основные признаки наличия археологических памятников (предметы археологии, отличие грунта по цвету и структуре от  окружающей почвы и т.д.). При проведении визуального обследования участка подъемного материала не выявлено.
	В границах исследуемого земельного участка была произведена 1 зачистка размером 4х05 м, площадью 2 м2, глубиной до материка (1,3 м).
	Работа производилась ручным способом с использованием лопат и другого шанцевого инструмента. Удаление отработанного грунта производилось совковыми лопатами.
	При производстве зачистки соблюдались все правила проведения археологических работ.
	В ходе работ выполнена привязка памятников археологии к картматериалам предоставленных заказчиком. Установлено, что исследуемый участок расположен в границах зон охраны следующих памятников археологии:
поселения «Воскресенское 1» расположенного – Краснодарский край, г.-к. Анапа, в 1,6 км к юго-востоку от поворота в п. Воскресенский с трассы М-25;
кургана «Воскресенский 1» расположенного – х. Воскресенский, 1,0 км к югу от юго-восточной окраины хутора, возле МТФ.
	Управление государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края  выданным заключением от 30.09.2016 № 78-6452/16-01-21 выдвигает следующие требования:
в связи с частичным расположением земельного участка в границах зон охраны памятников археологии в соответствии со ст. 11 Закона Краснодарского края от 23.07.2015 № 3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ, расположенных на территории Краснодарского края», необходимо:
	все виды земляных и строительных работ на земельном участке в границах зон охраны объектов культурного наследия производить только под надзором специалиста-археолога;
	о начале проведения земляных работ и привлекаемой для проведения археологического надзора специализированной организации (специалисте-археологе) сообщить государственному органу по охране памятников в письменном виде не позднее 10-ти дней до начала работ (тел./факс (861)268-32-23);
-	в случае обнаружения в ходе надзора специалистом археологических предметов и/или объектов, в соответствии с п. 4 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», необходимо незамедлительно приостановить работы и в течение трех дней со дня обнаружения направить в управление государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края письменное уведомление;
-	все вышеуказанные работы проводить за счет средств Заказчика. ВЫВОДЫ:
Управление государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края согласовывает хозяйственное освоение земельного участка площадью 8640 кв.м для строительства объекта: «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Роз, ул. Свободы, ул. Дмитрия Орехова в пос. Верхнее Джемете Анапского района», при условии выполнения требований действующего законодательства.
	Данное заключение подготовлено на основании плана проведения археологического надзора на земельном участке - площадью 0,9 га, подлежащем хозяйственному освоению, для размещения объекта: «Распределительный газопровод низкого давления в г-к. Анапа, пос. Верхнее Джемете ул. Роз, ул. Дм. Орехова, ул. Свободы», по итогам детальной археологической разведки, разработанного НАО «Наследие Кубани» в 2016 году.

1.9.	Положение о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения.

	Проектом не предусмотрено формирование объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории.



1.10.	Положение о характеристиках системы социального обслуживания. 
	Проектом не предусмотрено формирование учреждений социального обслуживания населения.

1.11.	Положение о развитии системы транспортного обслуживания. 
	Проектом не предусмотрено развитие улично-дорожной сети, так как проектируемая линия газопровода проходит в границах квартала жилой застройки с хорошо развитой дорожной сетью. 
	Объезды строительной техники предусмотрены по существующим дорогам, въезды и съезды строительной техники на площадку производства работ производить с существующих утвержденных съездов, обустроенными соответствующими дорожными знаками.

[bookmark: _bookmark5]1.12.	Положение о характеристиках развития системы инженерно-технического обеспечения на проектируемой территории.

	В настоящее время на проектной территории существует множество инженерных сетей и коммуникаций. Прохождение трассы осуществляется в стесненных условиях. Одним из главных условий определения прохождения трассы газопровода является положение о планомерном упорядочении всех сетей с возможностью прохождения их в «единых» (общих) коридорах.
	Прокладка,  перекладка существующих инженерных коммуникаций, кроме  трассы линейного объекта, настоящим проектом не предусмотрено.
	
1.13. Сведения о землепользователях, интересы которых могут быть затронуты:
	Прохождение трассы газопровода планируется осуществить по следующим земельным участкам:  

Таблица 3
	№
	Кадастровый номер или кадастровый квартал/ адрес
	Площадь
(кв. м)
	Вид разрешенного использования 
	Категория  земель
	Собственник 

	1.
	23:37:0104018



	1764
	Земли неразграниченной государственной собственности
	Земли населенных пунктов
	Муниципальное образование город-курорт Анапа

	
	23:37:0716000
23:37:0716001

	575
	Земли неразграниченной государственной собственности
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Муниципальное образование город-курорт Анапа

	2.
	23:37:0716003:145
п. Верхнее Джемете, ул. Лазурная
	200
	Для размещения объектов сельскохозяйствен-ного назначения и сельскохозяйствен-ных угодий
	Земли населенных пунктов
	. Муниципальное образование город-курорт Анапа

	3
	23:37:0716003:148
п. Верхнее Джемете, ул. Лазурная
	894
	Для сельскохозяйствен
ного производства
	Земли населенных пунктов
	. Муниципальное образование город-курорт Анапа

	4
	23:37:0716003:133
п. Верхнее Джемете, ул. Лазурная, 13 б
	708
	Индивидуальное жилищное строительство
	Земли населенных пунктов
	Лапченкова М.Ю.

	5
	23:37:0716003:88
п. Верхнее Джемете, ул. Дмитрия Орехова, 20
	105
	Индивидуальное жилищное строительство
	Земли населенных пунктов
	Лапченкова М.Ю.

	6
	23:37:0716003:131
п. Верхнее Джемете, ул. Дмитрия Орехова, 18
	73
	Индивидуальное жилищное строительство
	Земли населенных пунктов
	Коновалова Е.Ю. Каракулова А.В. Черная О.В.

	7
	23:37:0716003:93
п. Верхнее Джемете, ул. Дмитрия Орехова, 14
	103
	Индивидуальное жилищное строительство
	Земли населенных пунктов
	Коновалова Е.Ю. Каракулова А.В. Черная О.В.

	8
	23:37:0716003:130
п. Верхнее Джемете, ул. Дмитрия Орехова, 16
	79
	Индивидуальное жилищное строительство
	Земли населенных пунктов
	Голикова В.Ю. Шлыкова Е.А.

	9
	23:37:0716003:129
п. Верхнее Джемете, ул. Лазурная, 13 б
	326
	для сельскохозяйствен
ного производства
	Земли населенных пунктов
	Коновалова Е.Ю.
Муниципальное образование город-курорт Анапа 

	10
	23:37:0716003:126
п. Верхнее Джемете, ул. Лазурная, 13 б 
	826
	для сельскохозяйствен
ного производства
	Земли населенных пунктов
	Гармаш М.П.
Муниципальное образование город-курорт Анапа

	11
	23:37:0716000:697
г. Анапа, с/о Приморский, 
ОАО "Джемете"
	946
	автомобильный транспорт
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Садоводческое некоммерческое товарищество «Панорама»

	12
	23:37:0716000:703
г. Анапа, с/о Приморский, ОАО "Джемете".
	914
	автомобильный транспорт
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Садоводческое некоммерческое товарищество «Панорама»

	13
	23:37:0716000:677
г. Анапа, с/о Приморский, ОАО "Джемете".
	211
	для садоводства и дачного хозяйства
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Бессарабова С.В. 

	14
	23:37:0716000:683
г. Анапа, с/о Приморский, ОАО "Джемете".
	300
	для садоводства и дачного хозяйства
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Бессарабова С.В. 

	15
	23:37:0716003:261
п. Верхнее Джемете, ул. Дмитрия Орехова, 42

	170
	Для индивидуальной жилой застройки
	Земли населенных пунктов
	информация отсутствует

	16
	23:37:0716003:264
п. Верхнее Джемете, ул. Роз, 21

	145
	Для ведения личного подсобного хозяйства
	Земли населенных пунктов
	информация отсутствует


	С землепользователями приведенными в таблице необходимо заключение соответствующих договорных отношений на размещение трассы газопровода.
	На момент заключения договоров необходимо уточнить правообладателей земельного участка (выписка из ЕГРП). 
	

1.14. Технологическая последовательность работ по строительству газопровода.
Прокладка газопровода осуществляется открытым способом. 
	При наличии в местах рытья траншеи подземных коммуникаций выемку грунта производить с предварительным извещением и в присутствии представителей организаций, их эксплуатирующих с соблюдением мер, исключающих возможность нанесения повреждений.
	Для обеспечения сохранности газораспределительных сетей при их эксплуатации и ремонте в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» № 878 необходимо обеспечить охранную зону подземного газопровода из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны.
	Для определения местонахождения газопровода на углу поворота трассы, контрольной трубки устанавливаются таблички-указатели. На табличке наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, сооружения или характерной точки и другие сведения.
	Кроме того, по всей длине трассы газопровода предусмотрена укладка пластмассовой сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью – «Огнеопасно! Газ». 
	Стыки законченных строительством участков газопроводов подлежат контролю физическими методами.
	Законченные строительством газопроводы, следует испытать на герметичность воздухом.
	Перед испытанием на герметичность внутренняя полость газопроводов должна быть очищена в соответствии с проектом производства работ.
	Испытания подземных газопроводов следует производить после их монтажа в траншее и присыпки выше верхней образующей трубы не менее чем на 0,2 или после полной засыпки траншеи.
	Испытания газопроводов должны выполняться строительно-монтажной организацией в соответствии с проектом производства работ п. 10.5.1 СП 62.13330.2010.
	При выполнении комплекса работ по прокладке сети газопровода необходимо использовать современные средства техники безопасности и соблюдать правила охраны труда. Работающих необходимо обеспечить санитарно-гигиеническими и безопасными условиями труда с целью устранения производственного травматизма.
	При выполнении строительно-монтажных работ необходимо соблюдать правила, изложенные в СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительство производство», ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» Ростехнадзора России, «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ 01-03, СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных».
	Проезды, проходы и рабочие места необходимо регулярно очищать от строительного мусора и избегать загромождения.
	Вопросы по технике безопасности должны отражаться при обязательной разработке проекта производства работ в виде конкретных инженерных решений.
	До начала основного строительства, в местах размещения санитарно-бытовых помещений в составе проекта производства работ предусмотреть дополнительные мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность соответствии требований ППБ 01-03. Во всех инвентарных санитарно-бытовых помещениях должны находиться первичные средства пожаротушения (огнетушители, ящик с песком, инвентарный щит).
	По трассе газопровода имеются пересечения со следующими инженерными коммуникациями:
- существующие сети связи;
- существующие сети бытового водопровода;
- существующие сети газопровода;
- существующие линии электропередач. 
	Все работы по строительству газопровода на пересечении с инженерными коммуникациями производить только на основании письменных разрешений организаций, эксплуатирующих данные коммуникации, под непосредственным надзором представителей организаций.
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